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Descrizione

12-200239 Atomizzatore
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VERSIONE
 KIT - POLVERI

La gamma Oleo-Mac si amplia ulteriormente con
l'introduzione del nuovo atomizzatore a zaino
AM 162 (61,3 cm3) ad elevato contenuto professionale.
La macchina adotta soluzioni tecniche ai vertici della
categoria, per ottenere la massima resa nel corso
di trattamenti intensivi su vasta scala.
Elevate sono le prestazioni del motore sia in termini
di potenza che di costanza nel rendimento, garantite
anche dall' utilizzo di particolari componenti di serie:
ampio filtro aria in carta, che offre massima
protezione al motore anche in ambienti molto
polverosi, e  carburatore con compensatore che
mantiene inalterato il rapporto aria / miscela.

L' atomizzatore è equipaggiato con "pompa booster"
che garantisce un incremento della gittata dei liquidi
(anche in posizione verticale) per raggiungere
agevolmente le altezze più elevate.
Il "sistema ULV" fornito di serie e abbinato alla
"pompa booster" permette un'ottima nebulizzazione
dei liquidi in uscita e una lunga autonomia di lavoro.
L’ergonomia del cinghiaggio e del telaio abbinati ad
un innovativo sistema antivibrante permettono
un’elevata riduzione delle vibrazioni, garantendo il
massimo comfort all'operatore.
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 1  PRESTAZIONI e SOLUZIONI TECNICHE
     del MOTORE

• Motore professionale 2 tempi di 61,3 cm3 con eleva-
ta potenza di 4,5HP (3,3kW), concepito per un utiliz-
zo  continuo e gravoso.

• Efficiente sistema di raffreddamento del motore,
garantito dalla rotazione della ventola soffiante.

• Accensione elettronica di tipo capacitivo: garanzia
di alte prestazioni, facilità di avviamento e lunga durata.

 2  FACILITÀ D'USO:

• Dispositivo di "Lift-Starter" ("A" fig.1), un sistema di
avviamento che disinserisce automaticamente lo
starter premendo a fondo l'acceleratore, evitando
l'ingolfamento del motore.

• Dispositivo "Primer" ("B" fig.2): richiamando la miscela
al carburatore, facilita l'avviamento a freddo, dopo
ogni rifornimento di carburante e dopo lunghi periodi
di inutilizzo.

• Il carburatore dotato di compensatore ("C" fig.3) im-
pedisce che la miscela carburante/aria diventi ricca
(grassa) al progressivo intasarsi del filtro aria.  Il
compensatore mantiene costante il rapporto aria/mi-
scela evitando la necessità di correzioni manuali del-
la carburazione.

• Il filtro aria in carta di grosse dimensioni ("D" fig.3)
offre la massima protezione al motore  anche in caso di
utilizzo in ambienti molto polverosi e necessita di manu-
tenzione o sostituzione a lunghi intervalli di tempo.

• Facile accesso e manutenzione del filtro aria: è suf-
ficiente svitare manualmente il pomello ("E" fig.3).

• Macchina equipaggiata con "pompa booster" (fig.4)
che  garantisce un incremento della gittata dei liquidi
per raggiungere facilmente le altezze più elevate (an-
che con tubo di lancio in posizione verticale).

• Dotazione di serie del "kit ULV " (fig.5) che permette
un'ottima nebulizzazione dei liquidi in uscita, garantendo
un trattamento mirato ed evitando inutili dispersioni o
sprechi. Il filtro liquidi ("H" fig.5) e la forte nebulizzazione
garantita da n°6 fori calibrati ("P" fig.5) consentono
all'operatore una lunga autonomia di lavoro.

• Il kit polveri (disponibile come optional - fig.6) è di
facile installazione, con numerose possibilità di
regolazione della quantità delle polveri tramite una
comoda leva posta sull'impugnatura ("L" fig.7).
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 3  SICUREZZA:

• L'adozione di un serbatoio carburante separato dal
corpo macchina protegge la miscela dal calore ; dota-
to di ampia capacità (2,3 litri) conferisce alla macchi-
na lunga autonomia di lavoro.

• L'acceleratore posto direttamente sull'impugnatura
presente sul tubo di lancio ("F" fig.7), per avere un
controllo costante del  getto d'aria in relazione al tipo
di lavoro da svolgere.

• Marmitta dotata di serie del sistema rompifiamma
(facilmente asportabile).

 4  COMFORT:

• La chiocciola e la ventola realizzate in nylon e il telaio
in polipropilene soffiato, imbottito e con materiale tra-
spirante, conferiscono leggerezza e comfort alla mac-
china, agevolando i movimenti dell'operatore e ridu-
cendo al minimo la fatica muscolare in uso prolunga-
to.

• Impugnatura regolabile secondo le esigenze del-
l'operatore:
- spostamento in avanti/indietro sul tubo (fig.8a)
- rotazione del tubo di lancio e impugnatura (fig.8b)

• Un pratico limitatore sulla leva acceleratore ("G"
fig.7) consente di regolare la portata d'aria diretta-
mente dall'impugnatura e di adattarla al tipo di lavoro
da svolgere.

• Vibrazioni: l'ergonomia del cinghiaggio e del telaio
abbinati ad un innovativo sistema antivibrante (fig.10)
permettono una elevata riduzione delle vibrazioni tra-
smesse all'operatore.

• Rumorosità: l'utilizzo di materiali speciali, abbinati alle
particolari geometrie del gruppo soffiante permetto-
no di ottenere un basso livello di rumorosità.

• Facilità d'uso: il tubo di lancio è stato studiato in modo
da garantire le massime prestazioni d'uso (volume e
velocità d'aria) con il minimo sforzo sul braccio del-
l'operatore (forza resistente sull'impugnatura).

• Regolazione getto: l’angolo d'apertura del getto può
essere facilmente regolato, con una sola mano sen-
za interrompere il lavoro, adattandolo secondo l’am-
piezza della coltivazione su cui effettuare il trattamen-
to (fig.9).
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M O D ELLO

TIPO

CIL IND RATA cm 3

ALES AG G IO m m

CO RSA m m

N° G IR I A L M IN IMO m in -1

N° G IR I M AX . m in -1

PO TENZA HP/kW

CO PPIA M AX . N m

CO NSUM O  SP ECIF IC O  CAR BURAN TE g/Hp h

CO NSUM O  CAR BURAN TE MAX . l/h

T IPO

CANDE LA

CARBU RATO RE

SIS TEM A FILTRA NTE

PRIM ER

STARTE R A UTO M ATICO

CAPAC ITÀ SER BATO IO  CA RBURA NTE l

CARBU RANTE

PRESS IO NE  ACU STICA   (A NSI - B175.2/1990) dB (A )

PRESS IO NE  ACU STICA   (LpA - ISO  6081) dB (A )

LIV ELLO  D I V IBRA ZIO NE   (ISO  5349) (m /s²)

ANTIVIBRANTI

D IM EN SIO NI m m

PESO kg

PO M PA  BO O STER

SIS TEM A  ULV

G ITTATA LIQ UID I O RIZZO NTALE m

G ITTATA LIQ UID I VERTICALE m

PO RTATA P O LVERI K g/m in

PO RTATA D 'AR IA  DELLA VENTO LA m ³/m in

CAPAC ITÀ  SE RBATO IO  L IQ UID I l

M A SSIM A VE LO CITÁ DELL 'AR IA m /s

da 0,13 a 0,80  (con  U LV)                            
da 0,67 a 5,15  (senza U LV)PO RTATA L IQ UID I l/m in

A m em brana    W albro W YK-157

2,3

dB (A ) 114

In carta  con com pensatore

Sì

M ix 4%  (25:1) - con olio O leo-M ac PRO S INT  2%  (50:1)

S ì

AM  162

61,3

47,5

< 2,5

35

3,95

360

1,9

M O TO RE

SIS TEM A D I ALIM ENTAZIO NE

90

11,5

2 (po lvere)    -    11 (g ranuli)

20

16

Standard

2 tem pi Em ak

E le ttronico

2100

8100 ± 200

4,5 /3 ,3

Standard

16 -18  (senza U LV)

14 - 16   (senza ULV)

SIS TEM A D I ACC ENSIO NE

320 x 430 x 760

102

83

4 G om m a

LIV ELLO  PO TE NZA ACUS TIC A G AR ANTITO  
(2000/14 /EC  - Lw A  EN  ISO  3744 - ISO  11094)

Cham pion RCJ-6Y
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12-200239 Mistblower
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DUSTING KIT
 VERSION

The Oleo-Mac range is extended with the
introduction of the new AM 162 backpack
mistblower (61.3 cm3 ) with a host of top
professional features.
This machine incorporates technical solutions at the
top of its class to offer the maximum efficiency in
intensive and large-scale treatments.
The power plant affords high performance in terms
of power and constant torque output guaranteed
by the use of a series of special components fitted
as standard: the large size paper air filter which
ensures maximum engine protection levels, even
in very dusty surroundings, and the compensated

carburettor that maintains a constant air / fuel ratio.
The mistblower is equipped with a booster pump that
provides enhanced liquid throw (also in a vertical
position) so that the highest parts of the crops can
be reached easily.
The “ULV system” supplied as standard and
combined with the booster pump, ensures optimum
atomisation of the liquid at the outlet and prolonged
working time. The ergonomic shoulder straps and
backpack frame and an innovative antivibration
system combine to reduce vibration transmission
to the minimum for the maximum operator comfort.
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 1  ENGINE - PERFORMANCE AND
ENGINEERING FEATURES

• Professional 2-stroke engine 61.3 cm3 offering
generous 4.5HP (3.3kW) output, designed for
continuous heavy-duty service.

• High efficiency engine cooling system provided by
rotation of the blower fan.

• Capacitive type electronic ignition: guaranteed
high performance, easy starting, long service life.

 2  EASE OF USE:

• “Lift-Starter” device (“A” fig.1), an engine starting
system that automatically inhibits the choke when the
throttle is opened fully, thereby eliminating carburettor
flooding problems.

• Primer device (“B” fig.2): draws fuel into the
carburettor to aid cold starting, starting after refuelling,
and after long periods of disuse.

• The carburettor is equipped with a self-adjusting fuel
regulation device (compensator) (“C” fig.3) that
prevents the fuel/air mixture from becoming too rich
as the air fi lter gradually collects dirt. The
compensator maintains the air/fuel ratio constant thus
eliminating the need for manual carburettor
adjustments.

• The generously sized paper air filter (“D” fig.3)
provides the maximum protection of the engine also
during use in very dusty environments and when
servicing or filter replacement can be performed only
at extended intervals.

• Easy access and maintenance of the air filter: just
unscrew the knob (“E” fig.3) by hand.

• Equipped with booster pump (fig.4) that provides
enhanced liquid throw so that the highest parts of
the crops can be reached easily (also with the blower
tube positioned vertically).

• Equipped as standard with “ULV kit” (fig.5) for
optimum atomisation of the liquid at the blower outlet
to ensure targeted treatment and avoid undesirable
dispersion and wastage. The liquid filter (“H” fig.5)
and the intensive atomisation ensured by the 6
calibrated orifices (“P” fig.5) combine to give the
maximum coverage and working time.

• The dusting kit (available as an optional - fig.6) is
easy to install and features  numerous facilities to
adjust the volume of dust delivery by means of a
practical lever on the handle (“L” fig.7).
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 3  SAFETY:

• The adoption of a fuel tank that is separate from the
blower body protects the fuel from heat; the large
tank capacity (2.3 litres) guarantees long running
time.

• The throttle trigger sited on the blower tube handle
(“F” fig.5) ensures constant control of the airstream
in relation to operating requirements.

• The central handle allows practical and easy handling
of the machine.

 4  COMFORT:

• The nylon blower wheel and casing and the backpack
frame in melt-blown polypropylene with padding and
covering in breathable fabric ensure light weight and
comfort, facilitating the operator’s movements and
minimising muscular fatigue after prolonged use of
the blower.

•  Adjustable handle to suit the preferences of the
operator:
- forward/backward movement along the blower

tube (fig.8a)
- rotation of blower tube and handle (fig.8b)

• A practical limiter on the throttle trigger (“G” fig.7)
serves to adjust air flow directly from the handle to
suit operating requirements.

• Vibration: the ergonomic design of the shoulder
straps and backpack frame combined with an
innovative antivibration system make for a substantial
reduction in the level of vibration transmitted to the
operator (fig.10).

• Noise emissions: the use of special materials
combined with the unique geometry of the blower
assembly serve to reduce noise levels to a minimum.

• Ease of use: the blower tube is designed to assure
the maximum performance levels (air volume and
velocity) with minimum muscular stress in the arm
(resistant force on the handle).

• Nozzle adjustment: The opening angle of the nozzle
can be easily adjusted with one hand without stopping
work, regulating the spray depending on the size of
the plants and area to be treated. (fig.9)
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M O D EL

TYPE

D IS PLAC E M EN T cm 3

BO R E m m

STR O KE m m

ID LE S PEED m in -1

M AX . SP EED m in -1

PO W ER H P/kW

M AX . TO R Q U E N m

SPEC IFIC  FU EL C O M SU M P TIO N g/H p h

M AX  FU EL C O M SU M P TIO N l/h

TYPE

SPAR K  PLU G

C AR BU R ET T O R

FILTER  SYST EM

PR IM ER

AU T O M AT IC  C H O KE

FU EL TAN K C APAC ITY l

FU EL

SO U N D  PR ES SU R E    (A N SI - B 175 .2 /1990) dB (A )

SO U N D  PR ES SU R E    (LpA  - ISO  6081) dB (A )

VIB R A TIO N  LEVEL    (IS O  5349) (m /s²)

A N TIV IB R A TIO N  ELEM EN TS

D IM EN SIO N S m m

W E IG H T kg

B O O STER  PU M P

U LV SYSTEM

H O R IZ O N TA L  LIQ U ID  T H R O W  m

VER TIC A L  D U ST TH R O W  m

D U ST D EL IVE R Y R A TE K g/m in

FA N  A IR  F LO W m ³/m in

LIQ U ID  C O N TA IN E R  C A PA C ITY l

M A XIM U M  A IR  V ELO C ITY m /s

G U A R A N T EED  SO U N D  PO W ER                               
(2000/14 /EC  - Lw A  EN  ISO  3744  - ISO  11094)

C ham pion R C J-6Y

W alb ro W YK-157  d iaphragm  type

2 ,3

dB (A ) 114

Paper filte r w ith  com pensa to r

Y es

M ix 4%  (25:1) - w ith  O leo-M ac P R O SIN T  2%  (50 :1 ) o il

Y es

90

AM  162

61,3

47,5

< 2,5

11,5

35

3,95

360

4 ,5 /3 ,3

1 ,9

4  R ubber

320 x 430  x 760

102

83

Standard

S tandard

16

EN G IN E

FU EL SY STEM

IG N ITIO N  S YSTEM

E m ak 2 -s troke

E lectron ic

2100

8100 ±  200

LIQ U ID  D ELIVE R Y R A TE l/m in from  0,13  to 0,80  (w ith  U LV)                          
from  0 ,67 to 5,15  (w ithout U LV )

14 - 16  (w ithou t U LV )

16 -18  (w ithout U LV)

2 (dust)    -    11 (pelle ts)

20
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12-200239 Atomizador
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VERSION
 KIT - POLVO

La gama Oleo-Mac se amplia ulterormente con las
introducciones del nuovo atomizador a zaino
AM 162 (61,3 cm3) y elevado contenido
profesionales. La màquina adopta solusiones
tècnicas a vertices de la categoria, per obtener el
màximo rendimiento en el curso de tratamientos
intensivos sobre una vasta escala.
Elevadas son las prestaciones del motor ya sea en
teminos de potencia que de constacia en el
redimiento, gracias al  utilizo de particulares
componentes de series: amplio filtro aire en papel,
que ofrece màximas  proteciones al motor aunque
en ambiente con mucho polvos y carburadores con

compensador que mantiene inalterado la relaciòn
aire/mezcla. El atomizador  lleva de serie la bomba
“ booster” que garantiza un incremento del chorro
del liquido (aunque en posiciones verticales) para
obtener notablemente la altura màs elevada. El
“sistema ULV” de series y gracias a la  “bomba
booster” permite una optima pulverizaciòn,
vaporizaciòn, de los liquidos que salen y una larga
autonòmia del trabajo. La ergonomìa de la correa y
de la moquilla combinados a un innovativo sistema
antivibrante permite una elevada reduziones de las
vibraciones, garantizando el màximo  comfort  a
los operadores.
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PRESTACIONES y SOLUCONES
TECNICAS del MOTOR

• Motores profesionales 2 tiempos de 61,3 cm3

con elevada potencias de 4,5 HP (3,3 kW),
desarrollado para una utilizaciòn continùa .

• Eficientes sistema de enfriamiento del motor,
garantizando de la rotaciòn del ventilador.

• Encendidos electronicos de tipo capacitivo:
garantia de alta prestaciones, facilidàd de
arranques y larga duraciòn.

FACILIDAD DE USO
• Dispositivo de “Lift-Starter” (“A” fig.1). Un si-

stema  de arranque que desengancha
automàticamente lo estarter  presionando a
fondo el acelerador, evitando que se ahogue
el motor.

• Dispositvo “Primer” (“B” fig.2): rellamando la
mezcla al carburador, facilita el arranque en
frio,  despuès cada suministro de carburane y
despuès un largo perìodo de inutilizo.

• El carburador dotado de compensador (“C”
fig.3) impide que la relaciòn mezcla/aire se
modifique a la progresiva obstrucciòn del filtro
aire.  El compensador mantiene constante la
relaziòn de aire/mezcla evitando la necesidad
de corregir manualmente la carburaciòn.

• El filtro aire en carta  es de gran dimensiòn
(“D” fig.3) ofrece la maxima proteciòn al motor
aunque en caso de utilizo en ambiente con
mucho polvo reduciendo las actividades de
mantenimiento.

• Fàcil acceso y manutenciones del filtro aire:
es suficiente aflojar manualmente el botòn
esfèrico (perilla).

• Màquina equipada con “bomba booster”
(fig.4) que garantiza un incremento del chorro
del liquido para obtener fàcilmente la alteza
màs elevada  (aunque con tubo de lanzamiento
en una posiciòn vertical).

• Dotadas de serie del “kit ULV “ (“fig.5) que
permite una optima pulverizaciòn de los
liquidos que salen, garantizando un tratamiento
cuidadoso y evitando inutiles dispersiòn o
desperdicios. Gracias al filtro liquido (“H” fig.5)
y a la fuerte pulverizaciòn obtenida de n°6 fuera
calibradas (“P” fig.5) consintiendole al operario
una larga autonomia del trabajo.

• El kit polvo (disponible como opziòn - fig.6)
es de fàcil instalaciòn, con numerosas
posibilidades de regulaciòn de la cantidad de
polvos, transmite una comoda leva puesta
sobre  un mango (“L” fig. 7).
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SEGURIDAD

• La adopciòn de un tanque de carburante
separado del cuerpo de la màquina protege la
mezcla de calor, dotado de amplia capacidad
(2,3 litros) confiere a la màquina larga
autonomìa de trabajo.

• El acelerador puesto directamente sobre la
empuñadura presente sobre el tubo de
lanzamiento (“F” fig.7), para tener un control
constante del  chorro del aire en relaciòn al
tipo de trabajo que se hace.

• Silenciador dotado de series del sistema
rompefuego (fàcilmente desportable).

COMFORT

• El  caracol y el ventilador realizados en nylon
y la mochilla  en  polipropileno soplado, con el
cojin  y  material transpirante, confieren
ligereza y comfort  a la màquina, facilitando
los movimientos del operario y reducciendo al
minimo la fatiga muscular en uso prolungados.

• Mango ajustable segùn la exigencia del
operario:
- desplazamiento delante/ detràs  sobre el tubo
(fig.8a).

- rotaciòn del tubo de lanzamiento y
empuñadura (fig.8b).

• Un pràctico limitador sobre la leva de
aceletador (“G” fig.7) consente de regular el
caudal de aire directamente al  mango y de
adaptarla al tipo de trabajo que se realiza.

• Vibraciòn: la ergonomìa de la correa y del cojin
combinados a un innovativo sistema
antivibrante (fig.10) permite una elevada
riduciòn de las vibraciones transmitidas al
operario.

• Intensidad acùstica (ruido): el  bajo nivel de
iintensidad acustico se consiquiò utilizando
geometria del grupo que sopla.

• Facilidad de uso: el tubo de lanzamiento se
estudio en modo de grarantizar la màxima
prestaciones de uso (volùmen y velocidad del
aire) con el minimo esfuerzo sobre el brazo
del operario (forza resistente sobre la
empuñatura).

• Regulaciones del chorro: el angulo del chorro
puede ser fàcilmente regularizado, con una
sola mano sin interrumpir el trabajo,
adaptandolo segùn el tipo y la amplitud de la
cultivaciones  (fig.9).

Ventajas
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M O D ELLO

TIPO

CIL IND RATA cm 3

ALES AG G IO m m

CO RSA m m

N° G IR I A L M IN IMO m in -1

N° G IR I M AX . m in -1

PO TENZA HP/kW

CO PPIA M AX . N m

CO NSUM O  SP ECIF IC O  CAR BURAN TE g/Hp h

CO NSUM O  CAR BURAN TE MAX . l/h

T IPO

CANDE LA

CARBU RATO RE

SIS TEM A FILTRA NTE

PRIM ER

STARTE R A UTO M ATICO

CAPAC ITÀ SER BATO IO  CA RBURA NTE l

CARBU RANTE

PRESS IO NE  ACU STICA   (A NSI - B175.2/1990) dB (A )

PRESS IO NE  ACU STICA   (LpA - ISO  6081) dB (A )

LIV ELLO  D I V IBRA ZIO NE   (ISO  5349) (m /s²)

ANTIVIBRANTI

D IM EN SIO NI m m

PESO kg

PO M PA  BO O STER

SIS TEM A  ULV

G ITTATA LIQ UID I O RIZZO NTALE m

G ITTATA LIQ UID I VERTICALE m

PO RTATA P O LVERI K g/m in

PO RTATA D 'AR IA  DELLA VENTO LA m ³/m in

CAPAC ITÀ  SE RBATO IO  L IQ UID I l

M A SSIM A VE LO CITÁ DELL 'AR IA m /s

da 0,13 a 0,80  (con  U LV)                            
da 0,67 a 5,15  (senza U LV)PO RTATA L IQ UID I l/m in

A m em brana    W albro W YK-157

2,3

dB (A ) 114

In carta  con com pensatore

Sì

M ix 4%  (25:1) - con olio O leo-M ac PRO S INT  2%  (50:1)

S ì

AM  162

61,3

47,5

< 2,5

35

3,95

360

1,9

M O TO RE

SIS TEM A D I ALIM ENTAZIO NE

90

11,5

2 (po lvere)    -    11 (g ranuli)

20

16

Standard

2 tem pi Em ak

E le ttronico

2100

8100 ± 200

4,5 /3 ,3

Standard

16 -18  (senza U LV)

14 - 16   (senza ULV)

SIS TEM A D I ACC ENSIO NE

320 x 430 x 760

102

83

4 G om m a

LIV ELLO  PO TE NZA ACUS TIC A G AR ANTITO  
(2000/14 /EC  - Lw A  EN  ISO  3744 - ISO  11094)

Cham pion RCJ-6Y


